Organica-FBR szennyvíztisztító telepek 
üzemeltetési tapasztalatai
Az Organica Élőgépek technológia olyan hatékony és költségkímélő alternatívát kínál, amely új, kedvezőbb megvilágításban tüntetheti fel a szennyvíztisztítást a lakosság számára. Az Organica Élőgépek egy olyan biológiai szennyvíztisztítási technológia, amely a hagyományos eleveniszapos szennyvíztisztításra épül, de elrendezése és új technológiai elemei révén hatékonyságban meghaladja azt. A magas fokú tisztítási hatékonyság kiváló üzemeltetési és gazdasági paraméterekkel párosulva minden tekintetben felülmúlja az egyéb hagyományos eleveniszapos rendszerek hasonló mutatóit. Kiemelkedő teljesítményét és stabilitását nem kis részben a mesterségesen felépített, komplex biológiai életközösségnek, azaz ökoszisztémának tulajdoníthatjuk. 
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Az Organica Élőgépek sajátos, új megoldása a medencék felszínére telepített növényzet. A növények egy, a vízfelszín magasságában rögzített rácson helyezkednek el, gyökerük a reaktortérbe nyúlik. A növények elsődleges szerepe nem a tápelemek (N és P) kivonása a szennyvízből, hanem az, hogy 0.5-1,5 m mélyre nyúló gyökérzetük (merített fixfilm) rendkívül nagy fajlagos felületével (>20 000 m2/m3) kiváló életteret (komplex ökoszisztéma) nyújt a szervesanyagokat lebontó 2-3000 mikroorganizmus, férgek, csigák, rákok és egyéb élőlények számára. 
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A kaszkádreaktor kialakítás mellett a félfolyamatos, úgynevezett FBR (Fed Batch Reactor) reaktortechnika kidolgozását követően jelentős térhódításnak indult az Organica Élőgépek technológiai alkalmazásokban. Az FBR biológiai fokozata egyesíti a szakaszos és a folyamatos működésű eleveniszapos rendszerek előnyeit, mindezen túlmenően szilárd hordozótöltetre (növényi gyökerek) telepített bakteriális biofilmet használ a tisztítástechnológia intenzifikálására. Az FBR-ben a tisztítás és a feladás ciklusokban történik, azonban a biológiai folyamatok térben elkülönülve, de egyidejűleg mennek végbe. 

A telepekről elfolyó tisztított víz minősége a hatályban lévő legszigorúbb határértéknek is megfelel. Az Organica-FBR az igen hatékony finombuborékos mélylevegőztetési módot alkalmazza, továbbá a gyökerek oxigéntranszportja révén kb. 2-2.5 kg O2 szükséges egy kg BOI5 lebontásához, így a tisztítás fajlagos energiaigénye a kapacitás kihasználtságától függően 0,45-0,65 kWh/m3. Másik fontos költségtényező a fölösiszap kezelése és elhelyezése. A technológia kedvezően alacsony mennyiségű fölösiszapot termel (0,45-0,55 kg fölösiszap/kg BOI5 • nap). 
Forrás: Peley Árpád (Organica Környezettechnológiák Zrt.): Organica-FBR szennyvíztisztító   telepek üzemeltetési tapasztalatai 


www.organica.hu, http://www.organicawater.com/
